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COMUNE DI PIANENGO
PROVINCIA DI CREMONA

PROGETTI DI FATTIBILITA DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DI SPAZI PUBBLICI IN
PIANENGO.

ABACO DEGLI ARREDI URBANI : PROPOSTE PRELIMINARI.

Nella premessa della Relazione generale si legge che l'indirizzo per la scelta
degli arredi urbani e: sobrietd del disegno, robustezza e possibimente
economicita.

L'Abaco proposto individua alcune tipologie di arredi, alfinterno delle quali |l
Comune individuera quali progressivamente adottare per la connotazione
degli spazi estemi collettivi. Si &€ cercato di individuare anche prodotti che
consentano una scelta altemnativa di ordine ‘economico’ : rimane tuftavia
importante che non si perda di vista un coordinamento formale delle scelte
stesse. E' inoltre da considerare che a volte I'economicitd dell’acquisto di
un prodotto non corisponde alleconomicitad e frequenza della sud
manutenzione.

L’Abaco € organizzato nelle seguenti voci :
1. Transenne, Dissuasori;

2. Portabicicletfte;

3. Panchine;

4, Cestini portarifiuti;

5. Fontanelle;

6. Griglie per alberi;

7. lluminazione estemna;

8. Pavimentazioni esterne.

Transenne. Dissuasori.

Si propone per le fransenne un disegno semplice, composto di fubolari e/o
piatti di ferro vemiciato.

Il disegno riprende un motivo semplice che ha gia frovato fortuna in diversi
paesi del Cremasco e nella stessa citta di Crema. Lo schema grafico che si
propone per Pianengo si 1ifd a un ‘'modello’ che gia compare in gualche
edificio del paese, uiilizzato per recinzioni ed inferriate protettive (vedi ad
esempio la scuola materna, recentemente ristrutturata).
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Gli stessi dissuasori possono essere readlizzati secondo i medesimi criteri, e
quindi contribuire a formare una uniformitd di soluzioni sia per la ‘protezione’
dei percorsi sia per I"inibizione” delle percorrenze carrabili.

Portabiciclette.

Il desiderio di uniformare il piu possibile gli elementi di aredo urbano, e
I'analisi della funzionalita delloggetto ‘portabiciclette’ hanno determinato Ia
proposta di redlizzarlo secondo un modulo base (che potrebbe essere
ufilizzato anche singolarmente) che riprende il medesimo schema grafico e
materiale delle fransenne e dei dissuasori.

Panchine.

Sono proposte due ‘linee’ di panche : quelle in acciaio (o fero) e legno, e
quelle in pietra /cemento. Le tipologie proposte si rifanno futte a linee
classiche,

Per quelle in legno, si sono scelfi i prodotti che semibrano meglio assicurare
la robustezza (es ; a parita di disegno e materiali, si sono indicate quelle
che hanno le doghe fissate alla struffura metallica con bullonefi, anziché
con semplici viti autofilettanti).

Cestini portarifiuti.

Sono proposti due fipi di cestini, da scegliersi in relazione al tipo di panca
adottato : quello realizzato rivestito con doghe di legno si abbina bene ai
fipi di panchine in legno proposti; quello di forma piu singolare ed elegante,
di materiale piu pregiato (accicio) si abbina bene ad ogni tipologia di
panca, ed ha un disegno molto buono e qualificante.

Fontanelle.

Sono proposte tre fontanelle : un modello tradizionalissimo di fontanella tipo
‘Milano’ in ghisa verniciata (con la particolarita di poteme fruire in due
persone alla volta); un modello modemo ‘essenziale’, poco appariscente e
molto economico, redlizzato sempre in metallo vemiciato, e infine un
modello di linea modema ed dltretfanto essenziale, di materiale pil
pregiafo (acciaio) e di linea elegante.

Griglie per alberi.

Le griglie si rendono opportune per la protezione delle radici di quegli alberi
che fossero piantati allinterno di pavimentazioni compatte, € non allinterno
di aiuole erbose. | modelli proposti tengono contfo della dimensione minima
di areazione e permeabilitd necessaria ad un albero che debba diventare
adulto, e della possibilitd di aricchire anche il disegno stesso della
pavimentazione (€ il caso della griglia formata con moduli componibili).
Sono proposte in ghisa.



llluminazione esterna.

La scelta dei corpi illuminanti (su palo, su braccio, a pavimento) ha tenuto
confo delle caratteristiche sia di disegno essenziale, ma sopratftutto di
robustezza, affidabilitd, ed efficienza illuminotecnica. Le esigenze di
illuminazione degli spazi pubblici devono tenere in conto la necessita di
sicurezza e chiarezza della direzione, e nel contempo evitare di costituire
fonti di inquinamMmento luminoso.

Si propone un dispositivo fipo Castaldi "D24 Venezia” , che appare
rispondente a defte qualitd : e stato disegnato per il centro storico di
Venezia, ma ha trovato felice collocazione in prestigiosi progetti (Milano-
Bicocca di Gregotti Associali) cosi come in aree commerciali (parcheggi
Euromercato, Multisala OZ-Brescia)

Esso e ulilizzabile sia su palo (disponibile nelle altezze cm.400 e 450) sia su
braccio.

Per quanto riguarda [lilluminazione a pavimento, che potrebbe essere
necessara per compensare quelle situazioni in cui le fronde di alber
schermassero le luci pensili, creando nel contempo effetti scenografici, si
propone un modello essenziale quale il fipo Castaldi D 15 Disk (e
disponibile anche in versione carrabile).

Pavimentazioni esterne.

Nella Relazione generale si fanno alcune considerazioni in merito alla scelta
delle pavimentazioni. In gquesto Abaco di proposte preliminari si sviluppa in
particolare il punto B) dei tipi di pavimentazione che sono proposti nella
Relazione, cioe i formati fipo ‘autobloccanti'.

| materiali che si prendono in considerazione sono due : il massello in
calcestruzzo e il mattone.

I primo e gid riscontrabile in diverse superfici esterne nel Comune di
Pianengo (sia pubbliche che private); e opportuno che venga usato con un
disegno geometrico che ‘compensi’ la ‘povertd’ e la ‘durezza’ del
materiale-base.

I secondo presenta owviomente un pregio e un colore Mmaggiormente
qualificanti del calcestruzzo, a fronte di costi proporzionalimente maggiori.
Per enframbi i materiali si propongono formati che consentono grande
libertd di composizione, e una ‘parentela’ con i formati tradizionali dei
rattoni e delle tavelle di cotto.



1 — TRANSENNE, DISSUASORI
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Transenne in tubolare efo piatto di ferro fraftato con
anfiruggine e verniciato, da readlizzare arfigianalmente su
disegno: il motivo a crociera & proposto in continuita con
manufatti gid presenti nel Comune (le inferriate alle finestre

della Scuola Materna)

Sezioni, quote e particolari costruttivi da definire in fase
di progetto esecutivo.
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Dissuasori di traffico in tubolare e/o piatto di ferro trattato con
antiruggine e verniciato, da realizzare artigionalmente su

disegno.

Sezioni, quote e particolari costruttivi da definire in fase
di progetto esecutivo.



2 — PORTABICICLETTE



PORTA-BICICLETTE

vista laterale vista fronfale assonometria

VERSIONE CON CROCIERA

vista laterale vista frontale assonometria
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VERSIONE SEMPLICE

Porta-biciclefte in tubolare e/o piatto di ferro frattato con
antiruggine e verniciato, da realizzare artigionalmente su

disegno.

Sezioni, quote e particolari costruttivi da definire in fase
di progetto esecutivo.



3 — PANCHINE



PANCHINA TIPO “A

Panchina tipo YO7, dimensioni mm. 1400/1200x640x760hn

Supporti in acciaio profilato ad "U” mm. 40x20x6, zincato a caldo o
verniciato, con fori per ancoraggio al suolo.,

Seduta e schienale composti da n°6 doghe mm.1200x45x30 in legno
esotico o pino nordico, spigoli smussati, fraffate con impregnante.
Assemblaggio redlizzato con n°24 bulloni mm.8x60
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PANCHINA TIPO "B”

Panchina fipo "Reverse" con schienale reversibile, lunghezza mm.1720
Supporti in ghisa sferoidale con fori per ancoraggio al suolo.
Seduta e schienale composti da doghe in legno di iroko
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PANCHINA TIPO "C”

Panchina fipo "Panchetta™ senza schienale,

Dimensioni mm.1720x400n

Supporti in ghisa sferoidale con fori per ancoraggio al suolo.
Seduta e schienale composti da doghe in legno di iroko
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PANCHINA TIPO "D”

Panchina tipo "Bolit".

Dimensioni mm. 1800x730x850n. Seduta mm.470h. Peso kg.70
Supporti in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083

peso kg.19 cad., finitura vemiciata a forno .

Seduta e schienale composti da 5 doghe in legno di iroko
sezione mm.110x40, smussate agli angoli, finitura con
impregnante,

Assemblaggio tramite bulloni in acciaio mm.5x60.

Fissaggio al suolo framite 4 bulloni a scomparsa diametro mm. 12,
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PANCHINA TIPO "E”

Panchina fipo " STORY" monoblocco senza spalliera.

Dimensioni mm.2000X460X480H. Peso kg.340

Redlizzata in conglomerato cementizio armato ad alfa resistenza
ed elevata durabilita. Finitura ottenuta mediante sabbiatura con
offioramento superficiale degli inerti e faccia a vista liscio cassero
per la zona di seduta e i piedi di appoggio.

Fissaggio al suolo framite tiranfe di ancoraggio annegatfo in gefio
da predisporre.
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4 — CESTINI PORTARIFIUTI
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CESTINO PORTARIFIUTI TIPO “A”

CONSIGLIATO SOLO IN ABBINAMENTO
CON PANCHINE A DOGHE LEGNO

Cestino portarifiuti tipo Y24/1. Cilindro zincato capacita It.30.
Dinmensioni cilindro diametro mm.320 - altezza mm.570.

Palo portante zincato a caldo ed eventualmente verniciato in

in colore abbinato ai supporti panchina.

Rivestimento cilindro con doghe in legno esofico o pino nordico
frattate con impregnante.
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CESTINO PORTARIFIUTI TIPO "B”

CONSIGLIATO IN ABBINAMENTO CON
TUTTI I TIPI DI PANCHINE

Cestino portarifiuti fipo "VERONA". Cilindro in lamiera di acciaio.
Dimensioni cilindro diometro mm. 300 - altezza mm.500.
Imbuto diametro 300/500 altezza 310.

Ingombro totale mm.500x810h.

Cestino interno interno in lamiera di acciaio zincato a caldo,
dotato di due maniglie per facilitarne I'estrazione.

Finitura con frattamento di zincatura eleftrolitica e vemiciatura
a forno. Basamento predisposto per ancoraggio al suolo
framite tirafond.
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S5 — FONTANELLE



FONTANELLA TIPO "A”

1000

Fontanella tipo "PRATER” completa di griglia.

Dimensioni cilindro: diametro mm. 145 altezza 1000.
Ingomiboro totale a terra mm.530x480,

Semplice ed economica, si presta ad essere impaginata nel
disegno della pavimentazione in fase di progetto esecutivo.
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FONTANELLA TIPO "B”
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Fontanella tipo "EGEA" completa di griglia.

Dimensioni cilindro: diometro mm. 190 altezza mm.1030.
Ingombro totale a terra mm.730x1100.

Cilindro galvanizzato, griglia in fusione di ghisa, entramiboi frattarti
con fondo epossidico e vemiciati a forno.

Rubinetto a pulsante.

Ancoraggio al suolo framite 4 bulloni & mm.12
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FONTANELLA TIPO "C”

~ Milano s

Fontanella tipo *MILANO S" oppure “Y02/03” con doppia bacinella.
Ingombro totale mm.580/700x600x1410nh. Peso kg.180
Corpo in fusione di ghisa lamellare, fraffato con antiruggine,
finitura a smalio colore verde. Rubinefto a pulsante in ottone
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6 — GRIGLIE PER ALBERI
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GRIGLIA PER ALBERI TIPO A’

Griglie per alberi tipo "COMPQOSE™ in fusione di ghisa sferoidale.
Moduli triangolari mm.320x320x450 spessore mm.25. Peso kg.5.
Finitura con trattamento di bitumatura ad immersione.

| tiangoli, uniti tra loro tramite appositi elementi di congiunzione,
permetiono di offenere diverse composizioni.

Appoggio estremitd su supporto in calcestruzzo o felaio in ferro da
| predisporre.,
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GRIGLIA PER ALBERI TIPO "B”

TIGLIO GRAL10B1

QUERCIA GRAL1071 QUERCIA GRAL2071 TIGLIO GRAL1082 TIGLIO GRAL2073

Griglie per alberi tipo "GRAL” in fusione di ghisa sferoidale.

Dimensioni varie con foro centrale adafto alle varie tipologie

di alberi e relativo apparato radicale. Ogni griglia si compone di

4 elementi spessore mm.25, con feritoie di mm.25 disposte a raggiera,
uniti tfra loro tramite appositi elementi di congiunzione.

Finitura con fraffamento di bitumatura ad immersione.

Appoggio estremitd su supporto in calcestruzzo o telaio in ferro da
predisporre,
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/ — ILLUMINAZIONE ESTERNA
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ILLUMINAZIONE A PAVIMENTO

Elemento proposto per illuminazione scenografica di
percorsi, pareti, rampe, parcheggi, piante ed aree verdi.

Apparecchio per illuminazione a pavimento tipo “D15-DISK”,

Incasso a filo terreno. Versione carrabile e pedonabile.

Carico massimo sopportabile kg.1000. Protezione IP67.

Diametro esterno mm.200 - vetro diametro mm. 120 - prof. mm.200.
Fasci luminosi simmetrici, asimmetrici o radiali, da definire in fase di
progetto esecutivo. Lampade ad alogeni 12V o fluorescenti compatte,
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ILLUMINAZIONE SU PALI

Apparecchio per illuminazione urlbana fipo "D24 VENEZIA".

Corpo in tecnopolimeri ad alta resistenza stampato ad iniezione,

con calofta superiore cieca, emissione di luce solo verso

il basso con fascio simmetrico od asimmetrico, adatto ad evitare
completamente l'inquinamento luminoso e I'abbagliamento.
Diametro calotta mm.450 altezza mm.425 altezza sostegni mm.320.
Palo zincato e verniciato altezza mm.4000 oppure mm.4500.
Lampade ad alogenuri metallici per resa ottimale dei colori e durata,
oppure al sodio ad alta pressione.
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ILLUMINAZIONE SU BRACCIO
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Apparecchio per illuminazione urbana fipo *D24 VENEZIA".

Corpo in tecnopolimeri ad alta resistenza stampato ad iniezione,

con calotta superiore cieca, emissione di luce solo verso

il basso con fascio asimmetrico, adatto ad evitare completamente
l'inquinamento luminoso e I'abbagliamento.

Diametro calotta mm.450 altezza mm.425 altezza sostegni mm.320.
Braccio a parete o a palo in tubolare di acciaio protetto e verniciato
a polveri, dimensioni mm.800x400h.

Lampade ad alogenuri metallici per resa offimale dei color e durata,
oppure al sodio ad alta pressione.
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8 — PAVIMENTAZIONI ESTERNE
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MASSELLI AUTOBLOCCANTI
IN CALCESTRUZZO

Pista ciclabile verso Crema

Pavimentazione redlizzata con masselli di calcestruzzo
vibrocompresso spessore mm.60/80, formato tipo “TOZZETIO”
(dimensioni indicative mm.73x220) e "MATTONCINO” (dimensioni
indicative mm.110x220) posati anche con due colori diversi ed
in combinazione di enframbi i formati. Posti in opera a secco su
letto di sabbia spessore mm.50/60 spianato e livellato; costipati
con battipavimento
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MATTONI

Pavimentazione readlizzata con mattoni bisellati tipo *MATTONFORTE”
dimensioni indicative mm.65x124x253 di colore rosato o bruno o
chiaro fiommato. | mattoni devono essere cotti a temiperature

non inferiori a 1000°C e non essere gelivi. La durezza superficiale
non deve essere inferiore a 3 (scala Mohs). |

| mattoni saranno posti in opera “a secco” su letto di sabbia lavata
spessore mm.50/60 spianato e livellato. La sigillatura a finire dei
giunti fra i mattoni sara realizzata con sabbia finemente vagliata e
la vibratura effettuata con macchina costipatrice adatta.

- 371 -



